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H\B 200 | 300 | 400 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 2000
250 42 42 83 104 | 125 | 16,6
375 6,2 9,4 125 | 156 | 187 25 21,2 37,4
500 83 125 | 166 | 208 25 333 | 416 49,9 66,6
625 | 104 | 156 | 20,8 26 312 | 416 52 62,4 83,2

750 18,7 25 31,2 | 374 | 499 | 624 74,9 99,8 112,3

875 218 | 291 | 364 | 437 | 582 | 728 87,4 | 1165 131 145,6
1000 333 | 416 | 499 | 66,6 | 832 99,8 | 1331 | 1498 | 1664
1125 374 | 468 | 562 | 749 | 936 1123 | 1498 | 1685 | 187,2
1250 41,6 52 62,4 | 832 104 124,8 | 166,44 | 187,2 208

1375 458 | 572 | 686 | 915 | 1144 | 1373 183 2059 | 2288
1500 624 | 749 | 998 | 1248 | 1498 | 199,7 | 224,6 | 249,6
1625 8L1 | 108 | 1352 | 1622 | 2163 | 2434 | 2704

2.41.1 &bra

Tipus méretli LEM zsaluk méretei és effektiv fellilete (dm?)
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2.41.2 diagram
LEM szabalyzézsaluk kivalasztasa

Minden jog fenntartva! A valtoztatas jogat fenntartjuk! 2001. 01.
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Motoros mozgatassal
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Egymas mellé épités
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2.41.3 abra
LEM szabalyz6zsaluk folszerelése és gyarthatd méretei
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Nyomatékigény diagram
FELHASZNALAS:

Els&sorban légcsatornakba épitve mennyiségszaba-
lyzas céljara alkalmas. Légtechnikai értelemben vett

teljes zarasra nem alkalmas.

MUSZAKI LEIRAS:

A zsalulevelek ellentétes mozgasuak, a rendezett
mozgast kulisszas- rudazatos mozgatészerkezet biz-
tositja. A levéltengelyek mianyag perselyekbe agya-
zottak, amelyek 60 °C- ig alkalmazhatok. Kalon kivan-
sagra a perselyeket bronzbdl is készitjik, mely 250 °C

héallésagot biztosit.

A zsalu mozgatasa lehet kézi vagy motoros, melyet

megrendeléskor kell jelezni.

Beépitésnél a derékszogliségre és a fesziltség-
mentességre kell tgyelni.

Anyaga horganyzott acél.

ROGZITES:
A perem négy sarkan elhelyezett furaton at csavaro-
zassal rogzitheté 30 mm- es “MEZ” peremhez.

CSOMAGOLAS:
A terméket csomagolas nélkuil szallitjuk.

MEGRENDELES:

Pl.: LEM 1200 x 1125 mm motoros mozgatas

Tipusnév B méret H méret mozgatasi mod

Minden jog fenntartva! A valtoztatas jogat fenntartjuk! 2001. 01.
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